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Information Technique 
 

Poêles à pellets OMPA 
Configuration et appairage de la radiocommande 
 

JS      N° ITOE0249-fr           04/04/2022 
 

1. Objet : radiocommandes livrées non configurées 
La radiocommande livrée en pièces de rechange nécessite, une configuration et un appairage à 
effectuer sur place, avec le poêle associé. 
Un feuillet explicatif réf. 7816754 (lien vers le feuillet) est livré avec la radiocommande.  
Les éléments suivants sont également nécessaires : 
 Relever le type et la puissance du poêle OMPA : pour cela, se référer à la plaquette 

signalétique à l’arrière du poêle : 

 
 Télécharger et copier sur la clé USB (livrée avec la radiocommande) les 3 fichiers nécessaires 

à la configuration, correspondants à votre type de poêle : se référer au feuillet explicatif. 
• Rondalis 6 kW / OMPA 6 / MPA 6 (n° de série 76…) 

 
• Rondalis 9 kW / OMPA 9 / MPA 9 (n° de série 76…) 

 
• Rondalis2 6 kW (2018)  / OMPA 6 / MPA 6 (n° de série 77…) 

 
• Rondalis2 9 kW (2018) / OMPA 9 / MPA 9 (n° de série 77…) 

 

2. Appareils concernés    
Appareils concernés  Référence Référence en pièces de rechange 
OMPA  OMPA 6 7647780 

7816749 Radiocommande 

 

 OMPA 9 7647782 
OMPA (gamme 2018)  OMPA 6 7716328 

FR 

N° de série : 
 

76… : Gamme Rondalis/OMPA 
77… : Gamme Rondalis2/OMPA -2018 

https://bdrthermea.dam-broadcast.com/pm_29_261_261979-5daaf4d759.pdf
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Appareils concernés  Référence Référence en pièces de rechange 
 OMPA 9 7716332 
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